











(3 W ramach tej samej elektrowni (instalacji) przeprowadzi¢ konfiguracje Wi-Fi dla urzadzenia podrzednego (slave).

Na stronie ustawien ,Parallel Settings" wybrac opcje .Slave in Parallel Mode" i dokona¢ pozostatych szybkich ustawien zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Po skonfigurowaniu urzadzen gtéwnego i podrzednego, urzadzenie podrzedne bedzie
dziata¢ zgodnie z trybem ustawionym przez urzadzenie gtdéwne.

Quick Setting

@ Po skonfigurowaniu urzadzen gtéwnego i podrzednego nalezy zamknac¢ wytgczniki obwoddw PV i akumulatorow.

System rozpocznie normalna prace.

(® Instalator przekazuje instalacje (plant) uzytkownikowi koncowemu.

| 8| KONSERWACJA | ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W przypadku jakichkolwiek probleméw podczas uzytkowania, prosimy o kontakt za posrednictwem poczty elektronicznej dziatu serwisu
zagranicznego: service.haier-energy@haier-europe.com.Mozna réwniez odwiedzi¢ strone internetowa Haier Energy i przesta¢ zgtoszenie
serwisowe za posrednictwem dedykowanego portalu obstugi.

8.1. Konserwacja rutynowa
e Zazwyczaj system magazynowania energii nie wymaga konserwacji ani kalibracji.

o Jednak w celu utrzymania doktadnosci wskazan stanu natadowania (SOC) zaleca sie przeprowadzanie regularnej (np. co dwa tygodnie)
petnej kalibracji tadowania dla SOC (tadowanie akumulatora az do momentu, gdy moc tadowania osiggnie 0).

e Przed czyszczeniem nalezy odfgczy¢ system od wszystkich zrodet zasilania. Czysci¢ obudowe,  pokrywe i wyswietlacz miekkg szmatka.
. Abyzapewnic dtugotrwatg, prawidtowg prace systemu magazynowania energii, zaleca sie przeprowadzanie rutynowej konserwacji zgodnie

z opisem w tym rozdziale.

Lista kontrolna konserwacji

Element sprawdzania Kryteria akceptacji Interwat konserwacji
.. Chtodnica z tytu produktu jest wolna od przeszkdd lub I
Czystos¢ produktu yup ] P Raz na 6 do 12 miesigcy
kurzu.
Widoczne uszkodzenia Produkt nie jest uszkodzony lub zdeformowany. Raz na 6 miesiecy
produktu
1. Produkt pracuje bez nieprawidtowych dzwiekow.
Stan pracy produktu 2. Wszystkie parametry produktu sg poprawnie ustawione. Raz na 6 miesiecy
Wykonaj te kontrole podczas pracy produktu.
1. Kable sg bezpiecznie podtgczone. Pierwsza konserwacje wykonaj
2. Kable sg nieuszkodzone, a w szczegdlnosci ostony kabli dotykajgce 6 miesiecy po poczqtkowym
Potgczenia elektryczne metalowej powierzchni nie sg zarysowane. uruchomieniu. Od tego
3. Nieuzywane zitgcza kablowe sg zablokowane gumowymi momentu wykonuj konserwac-
uszczelnieniami, ktore sg zabezpieczone naktadkami cisnieniowymi. J'Q razna6dol12 miesiqcy,
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‘ A OSTRZEZENIE Ryzyko oparzen spowodowanych gorgcym radiatorem i obudowg

Radiator i obudowa falownika mogg nagrzewac sie podczas pracy.

* Podczas pracy nie dotykac zadnych czesciinnych niz pokrywa.

» Przed czyszczeniem odczekac okoto 30 minut, az radiator ostygnie.

8.2. Rozwigzywanie problemow

8.2.1. Rozwigzywanie probleméw z btedami falownika

-

Opis btedu

Rozwigzywanie problemoéw

Btad izolacji

1. Sprawdzic, czy potgczenie kabli PV jest pewne.
2. Sprawdzi¢, czy kable PV nie sg uszkodzone.

Btad wytgcznika réznicowo-
pradowego (GFCI)

Niepowodzenie testu pradu
uptywowego

Uruchom ponownie system i sprawdz, czy usterka nadal wystepuje.

Przepiecie baterii (Overvoltage
Protection)

Sprawdz, czy rzeczywiste napiecie baterii przekracza napiecie odciecia
tadowania baterii o wiecej niz 20 V.

Zbyt niskie napigcie baterii
(Undervoltage Protection)

Sprawdz, czy rzeczywiste napiecie baterii jest nizsze od napiecia
odciecia roztadowania baterii.

Zwarcie wyjscia

1. Za pomocg multimetru sprawdz impedancje wyjscia off-grid. Jesli jest niska,
sprawdz, czy okablowanie jest prawidtowe.
2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btagd nadal wystepuje, skontaktowac sie z
centrum serwisowym.

Przecigzenie wyjscia

1. Sprawdzi¢, czy obcigzenie nie przekracza mocy znamionowe;.
2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btad nadal wystepuje, skontaktowac sie z centrum
serwisowym.

Odwrotne obcigzenie sieci

1. Sprawdz, czy kable nie sg odwrotnie podtgczone (czy kabel sieciowy nie jest podtgczony do strony
rezerwowej Backup).
2. Uruchomic¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skontaktowac sie z centrum serwisowym.

Odwrotne podtaczenie L i PE

1. Sprawdzic, czy przewdd L nie jest podtgczony do uziemienia.
2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skontaktowac
sie z centrum serwisowym.

Sktadowa stata pradu

Uruchom ponownie system, aby sprawdzi¢, czy usterka nadal wystepuje. Jesli nadal
wystepuje, skontaktuj sie zcentrum serwisowym.

Niezgodnosc oprogramowania

Wykona¢ ponownie zdalng aktualizacje i upewnic sie, ze wersja plikow aktualizacji
dla CPU1iCPU2 jest taka sama.

Btad potaczenia N-N

1. W przypadku systemu zainstalowanego w Australii nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zwarcia miedzy N
iN.
2. Jesli system nie jest w Australii, poprawnie ustawi¢ norme bezpieczenstwa.
3. Uruchomic¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skontaktowac sie z centrum serwis-
owym.

Zwarcie na linii falownika

1. Sprawdzic, czy na podtagczonej linii nie ma zwarcia obcigzenia.
2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skontaktowac
sie z centrum serwisowym.

Alarm nadnapieciowy baterii

Sprawdzi¢, czy rzeczywiste napiecie baterii jest o 10V wyzsze niz
napiecie odciecia fadowania baterii.
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Opis btedu

Rozwigzywanie problemoéw

Alarm niskiego napiecia
baterii

Sprawdzié, czy rzeczywiste napiecie baterii jest o0 10V wyzsze niz
napiecie odciecia roztadowania akumulatora.

Alarm przecigzenia wyjscia

Sprawdzié, czy obcigzenie nie przekracza 0,95 mocy znamion-
owej.

Odwrotne podtfaczenie
akumulatora

Sprawdzi¢, czy dodatnie i ujemne potgczenia akumulatora nie sy odwrécone.

Zanik sieci

Napiecie sieci

Czestotliwos¢ sieci

Napiecie sieci usr.

1.Poczekac na powrot parametréw sieci do normy.
2.Jesli sie¢ jest w normie, sprawdzic pofaczenia z zaciskami siecio-
wymi.
3.Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btad nadal wystepuje, skontak-
towac sie z centrum serwisowym.

10-min

Brak uziemienia PE

1. Sprawdzi¢, czy przewdd uziemiajacy nie jest odtgczony.
2. Uruchomi¢ ponownie system (to ostrzezenie nie wptywa na dziatanie
systemu).

Odwrotne podtgczenie
L/N

1. Sprawdzi¢, czy przewody sieciowe L i N nie sg podtgczone odwrotnie.
2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btagd nadal wystepuje, skontaktowac sie z
centrum serwisowym.

Niska temperatura

1. Poczekac, az temperatura wroci do normy (powyzej -20°C).
2. Jesli temperatura jest prawidtowa, uruchomic¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepu-
je, skontaktowac sie z centrum serwisowym.

Btad wylacznika réznico-
wopradowego

1. Sprawdzic¢, czy w kablach systemu nie wystepuje prad uptywu.
2. Jesli nie ma nieprawidtowych potgczen, a btgd nadal wystepuje czesto, skontaktowac
sie z centrum serwisowym.

Wyspa

Normalny tryb ochrony, nie wymaga podejmowania dziatan.

Nieprawidtowa praca

Uruchomié ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skon-
taktowac sie z centrum serwisowym.

wentylatora

Brak przewodu N

1. Sprawdzi¢, czy przewdd N sieci nie jest odigczony.
2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btagd nadal wystepuje, skontaktowac sie
z centrum serwisowym.

Typ urzadzenia

Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skon-
taktowac sie z centrum serwisowym.

Niskie napiecie falownika

1. Sprawdzi¢, czy moc obcigzenia rezerwowego (Backup) nie przekracza mocy znamion-
owej falownika.

2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skontaktowac sie z centrum
serwisowym.

Zbyt niskie napiecie szyny DC

1. Poczekac, az parametry sieci wréca do normy.
2. Natadowac¢ akumulator i poczekac, az jego stan wroci do
normy.

Ograniczenie mocy PBY - za
wysoka czestotliwos¢

Poczekaé, az parametry sieci wrocg do normy.

Ograniczenie mocy PBY - za

Poczekaé, az parametry sieci wrocg do normy.

wysokie napiecie
Ograniczenie mocy PBY - za
wysoka temperatura

Poczekaé, az temperatura falownika wréci do normy.

Odpornosé na
podwyzszone napigcie sieci

Poczekaé, az parametry sieci wrocg do normy.

Odpornosé na obnizone

Poczekaé, az parametry sieci wrocg do normy.

napigcie sieci
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Opis btedu

Rozwigzywanie problemoéw

Roztgczony akumulator

Sprawdzié, czy wytgcznik obwodu akumulatora oraz wytgcznik
obwodu akumulatora na falowniku sg wigczone.

Alarm magistrali CAN EMS

Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btagd nadal wystepuje, skon-
taktowac sie z centrum serwisowym.

Alarm interfejsu SCI EMS

Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btagd nadal wystepuje, skon-
taktowac sie z centrum serwisowym.

Przekroczenie napiecia PV

1. Sprawdzi¢, czy skonfigurowane napiecie modutow PV nie jest wieksze niz 950V (zmier-
zy¢ napiecie na zaciskach PV za pomocg multimetru).
2. Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skontaktowac sie z centrum
serwisowym.

Btad potaczenia N-N

1. W przypadku systemu zainstalowanego w Australii nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zwarcia miedzy N
iN.
2. Jesli system nie jest w Australii, poprawnie ustawi¢ norme bezpieczenstwa lub dokonac¢ korekty.
3. Uruchomic ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skontaktowac sie z centrum serwis-
owym.

Nieprawidtowa liczba akumula-

torow

Uruchomi¢ ponownie system. Jesli btgd nadal wystepuje, skon-
taktowac sie z centrum serwisowym.

Utracono komunikacje z
falownikiem gtownym

HoofdomvormercommunUtracono komunikacje z falownikiem gtéwnym (host) w
systemie réwnolegtym.icatie verloren in parallel systeem.

Utracono komunikacje z

falownikiem podrzednym

Utracono komunikacje z falownikiem podrzednym (slave) w
systemie réwnolegtym.

Niezgodna wersja opro-
gramowania EMS

Niezgodnosc wersji oprogramowania EMS falownika w systemie
rownolegtym.

Niezgodna wersja opro-

gramowania DSP

Niezgodnos¢ wersji oprogramowania DSP falownika w systemie
rownolegtym.

Niezgodny model falownika

Niezgodnos$¢ modelu falownika w systemie rownolegtym.

8.2.2. Rozwigzywanie problemoéw z zabezpieczeniami baterii

Wskaznik LED

Opis

Rozwigzywanie problemoéw

Roznica temperatur

Poczekaj na automatyczng odbudowe. Jesli problem nie
zostanie rozwigzany, skontaktuj sie z centrum serwisowym.

Wysoka temperatura

Przestan roztadowywac i tadowac¢ do momentu usuniecia tego
kodu i poczekaj, az temperatura spadnie.

Zapalona

Roztadowywanie przy niskiej

temperaturze

Przestan roztadowywac¢ do momentu usuniecia tego kodu i
poczekaj, az temperatura wzrosnie.

czerwona

Prad nadmierny podczas

fadowania

Prad nadmierny podczas

Poczekaj na automatycznag odbudowe. Jesli problem nie zostanie

dioda LED

roztadowywania

Napiecie nadmierne ogniwa

rozwigzany, skontaktuj sie z centrum serwisowym.

Napigcie zbyt niskie ogniwa

Przestan roztadowywac i natychmiast skontaktuj sie z serwisem.

tadowanie przy niskiej

temperaturze

Przestan roztadowywac¢ do momentu usuniecia tego kodu i
poczekaj, az temperatura wzrosnie.
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8.2.3. Rozwigzywanie probleméw z btedami baterii

Opis Rozwigzywanie probleméw
Poczekaj na automatyczng odbudowe. Jesli problem
Btad sprzetowy nie zostanie rozwigzany, skontaktuj si¢ z centrum

serwisowym.

Wytaczony wytgcznik nadpradowy

Wiacz wytgcznik nadpradowy po wytgczeniu zasilania aku-
mulatora.

Roztgczono LMU (urzadzenie

podrzedne)

Podtacz ponownie kabel komunikacyjny BMS.

Brak numeru seryjnego (SN)

Skontaktuj sie z serwisem.

Roztgczenie LMU (master)

Podtacz ponownie kabel komunikacyjny BMS.

Niezgodnos¢ wersji opro-

gramowania

Skontaktuj sie z serwisem.

Wiele masterow

Uruchom ponownie wszystkie aku-
mulatory.

Przegrzanie MOS

Wytacz zasilanie akumulatorai wtacz je ponown-
ie po 30 minutach.

Usterka izolacji

Uruchom ponownie akumulator; jesli problem nie
zostanie rozwigzany, skontaktuj sie z serwisem.

Usterka catkowitego napiecia

Uruchom ponownie akumulator; jesli problem nie zostanie
rozwigzany, skontaktuj sie z serwisem.
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n PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

9.1. Magazynowanie inwertera

Jezeliinwerter nie jest bezposrednio uruchamiany, nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

1. Nie rozpakowywac inwertera.

2. Temperatura przechowywania: od -40°C do 60°C, wilgotnos¢: od 5% do 95% RH.

3. Inwerter nalezy przechowywac w czystym i suchym miejscu, chronigc przed kurzem i korozjg spowodowang parg wodna.
4. Maksymalnie szesc inwerterow mozna uktadac jeden na drugim. Aby unikng¢ obrazen ciata lub uszkodzenia urzagdzen,
nalezy zachowac ostroznosc podczas uktadania stosow, aby zapobiec ich przewroceniu.

5. W okresie przechowywania regularnie sprawdzac inwerter. Niezwtocznie wymieniac opakowania uszkodzone przez
owady lub gryzonie.

6. Jesliinwertery byty przechowywane dtuzej niz dwa lata, przed uruchomieniem musza zostac¢ sprawdzone i przetes-
towane przez wykwalifikowany personel.

9.2. Przechowywanie baterii

Jezeli akumulator nie jest bezposrednio uruchamiany, nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

1. Podczas przechowywania nalezy ustawia¢ akumulatory zgodnie ze znakami na opakowaniu. Nie nalezy ustawia¢ akumu-
latoréw do géry nogami ani na boku.

2. Ukfada¢ opakowania zbiorcze (kartony) z akumulatorami, przestrzegajagc wymogow dotyczacych pietrowania znajduja-
cych sie na zewnetrznej stronie opakowania.

3. Przechowywac akumulator w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzat.

4. Przechowywac akumulator w miejscu o minimalnym zapyleniu i zabrudzeniu.

5. Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie zakumulatorami, aby uniknac ich uszkodzenia.

6. Wymagania dotyczace srodowiska przechowywania sg nastepujace:

a. Temperatura otoczenia: od -10°C do 55°C; zalecana temperatura przechowywania: od 15°C do 30°C.
b. Wilgotnosc¢ wzgledna: od 15% do 85%.

c. Akumulatory nalezy umieszczac¢ w suchym i czystym miejscu z odpowiednig wentylacja.

d. Akumulatory nalezy umieszczac z dala od zracych rozpuszczalnikow organicznych i gazow.

e. Chronic¢ akumulatory przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

f. Akumulatory nalezy przechowywac w odlegtosci co najmniej 2 m od zrddet ciepta.

7. Akumulatory znajdujace sie w magazynie musza by¢ odtgczone od urzadzen zewnetrznych. Wskazniki (jesli sgw
wyposazeniu) na akumulatorach powinny by¢ wytgczone.

8. Akumulatory powinny by¢ wydawane zgodnie z zasadg "pierwsze weszto, pierwsze wyszto" (FIFO).

9. Magazynier powinien co miesigc gromadzi¢ dane dotyczgce przechowywania akumulatoréw i okresowo raportowac
informacje o stanie zapaséw akumulatorow do dziatu planowania. Akumulatory, ktére sg przechowywane przez okres
blisko 6 miesiecy, nalezy w odpowiednim czasie dotadowac.

10. W przypadku dtugotrwatego przechowywania akumulatora litowego moze nastgpi¢ utrata pojemnosci. Po
przechowywaniu akumulatora litowego przez 12 miesiecy w zalecanej temperaturze, nieodwracalny wskaznik utraty
pojemnosci wynosi 3—10%. Zaleca sig, aby nie przechowywac akumulatorow przez dtugi czas. Jesli akumulatory muszg
by¢ przechowywane dtuzej niz 6 miesiecy, zaleca sie dotadowanie ich do poziomu 65-75% SOC (stanu natadowania).

9.3. Transport

Podczas transportu nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych:

1. W miare mozliwosci do transportu nalezy uzywac oryginalnego opakowania. W przypadku braku oryginalnego opakowania, produkt
nalezy umiesci¢ w odpowiednim kartonie i odpowiednio go zabezpieczy¢ (zakleic).

2. Obchodzi¢ sie z produktem z nalezyta ostroznoscig, wybra¢ odpowiednig metode przenoszenia stosownie do jego wagi oraz
zwracac uwage na bezpieczenstwo.

3. Podczas transportu nalezy przechowywac opakowanie z dala od zrodet zagrozenia oraz zastosowac srodki zabezpieczajgce przed
wilgocia.

4. W trakcie transportu opakowanie nalezy odpowiednio zamocowac, aby zapobiec jego upadkowi lub uszkodzeniom mechanicznym.
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m DANE TECHNICZNE

10.1. Karta katalogowa inwertera

Element HAH3P- HAH3P- HAH3P- HAH3P- HAH3P- HAH3P- HAH3P-
4KB1/HU9 | 5KB1/HU9 | 6KB1/HU9 |8KB1/HU9 |[10KB1/HU9 [12KB1/HU9|15KB1/HU9
Wejscie DC
(strona PV)
Zalecana maks. moc
PV 8000W | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 22500W | 22500W
Maks. moc na MPPT | 7000W 7000W | 7000W 7000W | 7000W | 8000W 8000W
Maks. napigcie 1100V 1000V
wejsciowe PV
Naplelae 220V
znamionowe
Napiecie poczatkowe
(startu) 85V
Zakres napiecia
MPPT 140~950V
Maks. prad
wejsciowy na MPPT 16 A/16A/16A
Maks. prad zwarciowy
na MPPT 24A/24A/24A
Liczba MPPT 3

Maks. liczba stringow
wejsciowych na
MPPT
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Akumulator

Typ akumulatora LFP (LiFePOa4)
Zakres napiecia
90~700V
akumulatora
Maksymalna moc
. 4 kW 5kwW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW
tadowania
Mak I d
@ sym.a nypra , 50A/50A
tadowania/roztadowania
Komunikacja CAN
Wyjscie AC (Zasilanie rezerwowe)
Znamionowa moc
S 4 kKW 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW
wyjsciowa
Maksymalna pozorna kVA kVA kVA kVA OkVA 2 kVA kVA
moc wyjéciowa 4 5 6 8 1 1 15
Cza.s p.rze%qczema na <20ms
zasilanie rezerwowe
Znamionowe
.. o 3L/N/PE, 380/400V
napiecie wyjsciowe
Znamlor?owta’ 50/60 Hz
czestotliwosé
Znamionowy prad 58A | 72A | 87A | 11,6A | 145A | 17,4A | 21,7A
wyjsciowy
THDV (dla obcigzenia <3%
liniowego)
Wejscie AC (Strona sieci)
Znamionowa moc 8 kW 10kW | 12kwW 16kW | 20kW | 20kW | 20kW
wejsciowa
Maksymalny prad 11,6 A 14,5A 17,4 A 23,2A 29A 29A 29A

wejsciowy
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Wyjscie AC (Strona sieci)

Znamionowa moc
wyjsciowa

4 kW

5 kW

6 kW

8 kW

10 kW

12 kW

15 kW

Maksymalna pozorna
moc wyjsciowa

4,4 kVA

5,5kVA

6,6 kVA

8,8 kVA

11 kVA

13,2 kVA

15,75 kVA

Faza pracy

Trojfazowe

Znamionowe
napiecie sieci

3L/N/PE, 380/400V

Zakres napiecia sieci

150~288V

Znamionowa
czestotliwosc sieci

50/60Hz

Znamionowy prad
wyjsciowy sieci

5,8A

7,2A

8,7A

11,6 A

145A

17,4A

21,7 A

Wspotczynnik mocy

>0,99 (0,8 pojemnosciowy do 0,8 indukcyjny)

THDI

<3%

Kategoria Przepieciowa
(Strona AC)

Kategoria Przepieciowa
(Strona DC)

Stopien
zanieczyszczenia

Sprawnos¢é

Maksymalna
sprawnosc¢

>98%

>98 %

>98,2 %

>98,4%

>98 %

>98,4 %

>98,4 %

Sprawnos¢
europejska

>97,5%

>97,5%

>97,7%

>97,9%

>97,9%

>97,9%

>98%

Ochrona

Zabezpieczenie
antywyspowe

Zintegrowane

Detekcja rezystancji
izolacji

Zintegrowane

Jednostka monitorujgca
prad réoznicowy

Zintegrowane
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Ochrona

Zabezpieczenie nadprgc

dowe na wyjsciu

Zintegrowane

Zabezpieczenie przeciw

zwarciowe na wyjsciu .
) Zintegrowane

Zabezpieczenie przepie

ciowe na wyjsciu

Zintegrowane

Zabezpieczenie przed ody

vrotna polaryzacjg DC

Zintegrowane

Zabezpieczenie przepig

ciowe PV

Zintegrowane

Wyltacznik PV

Zintegrowane

Wytacznik baterii

Zintegrowane

Dane ogdlne

Wymiary (SxWxG) 620 * 430 * 206 mm
Waga 29kg
Topologia Beztransformatorowa

Zakres temperatury pracy

Od -25°Cdo +60°C

Stopien ochrony obudowy

IP65

Emisja hatasu

<30dB/<45dB (12 kw & 15 kw)

System chtodzenia

Konwekcja naturalna / Wentylator z inteligentnym
sterowaniem (12kW i 15kW)

Maksymalna wysokos¢
pracy n.p.m.

3000 m

Normy przytgczeniowe do

sieci

G98, VDE-AR-N4105, EN 50549-1, VDE 0126, RD 1699, CEI0-21, C10/11,
NRS 097-2-1, TOR Erzeuger, MEA, PEA, AS/NZS 4777.2

Normy bezpieczenstwa/-
kompatybilnosci elektro-

IEC62109-1/-2
IEC/EN61000-6-1/2/3/4

magnetycznej (EMC)
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Cechy

Przytagcze PV Ztacza Vaconn D4
Przytacze sieciowe Ztgcze wtykowe
Przytgcze zasilania Ztacze wtykowe
rezerwowego

,fgfg*élcze akumula- Ztacza Amphenol H4

Komunikacja

LAN, Wi-Fi

Gwarancja

10 lat standardowo

10.2. Karta katalogowa baterii

Maksymalny prad fadowania / roztadowania

Model HBHS-4.8KB1/LPP
Typ akumulatora LFP (LiFePO4)
Waga 53 kg
Wymiary (SxGxW) 620* 430 * 206mm
Stopien ochrony obudowy IP65
Pojemnos¢ energetyczna 4,8 kWh
Pojemnos¢ uzyteczna 4,56 kWh
Gtebokoé¢ roztadowania (DoD) 95%
Napiecie znamionowe 96V
Zakres napiecia roboczego 90tot108V
50A/50A

Zakres temperatury pracy

t.adowanie: 0°C ~ 50°C / Roztadowanie: -10°C ~ 50°C

Monitorowane parametry

Napiecie systemu, prad, napiecie ogniw, temperatura
ogniw, temperatura ptytki PCBA

Komunikacja BMS

CAN

System

Bezpieczenstwo

IEC62619/IEC62040

Gwarancja

10lat

Transport

UN38.3

*Maksymalny prad tadowania/roztadowania ulega redukgji (deratingowi) w zaleznosci od temperatury i stanu natadowania (SOC).
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Dodatek 1: Przeglad systemu

Prosze zapoznac sie z ponizszym schematem potaczen ilustrujgcym zasade dziatania systemu, podzielonym na wersje dla Europy, Australiii innych regionéw.

1. Schemat potfaczen systemu z inwerterem trojfazowym i licznikiem energii DTSU666 (bez przektadnikdéw pradowych) (Europa)
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2. Schemat potgczen systemu z inwerterem tréjfazowym i licznikiem energii DTSU666 (z przektadnikami pragdowymi) (Europa)
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3. Schemat potgczen systemu réwnolegtego inwerteréw tréjfazowych (Europa)
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Qingdao Haier Energy Technology Co., Ltd.

Pokoj 102-3, Budynek E2, Nr 289 Laiging Road, Biuro Dzielnicy Wenquan, Dzielnica Jimo, Miasto Qingdao,
Prowincja Shandong, 266207, CHINSKA REPUBLIKA LUDOWA

* Niniejsza instrukcja moze by¢ aktualizowana zgodnie z opiniami uzytkownikow lub klientow. Informacje
zawarte w tej instrukcji moga ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowszg wersje mozna znalez¢ na naszej
stronie internetowej: https://www.haier-energy.com.

* W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w niniejszej instrukcji obstugi, nalezy postepowac zgodnie z

rzeczywistym produktem.
W razie jakichkolwiek probleméw z falownikiem, prosimy o odszukanie numeru seryjnego (S/N) urzadze-
nia i skontaktowanie sie z nami. Postaramy sie odpowiedzie¢ na pytanie tak szybko, jak to mozliwe.
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Qingdao Haier Energy Technology Co., Ltd.
www.haier-energy.com




